
Das perfekte Zusammenspiel zwischen 
Lehmbaustoffen von CLAYTEC und Holz

LEHM UND HOLZBAU



DIE IDEALE VERBINDUNG
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KONSTRUKTION 
UND MATERIAL 



INDIVIDUALITÄT 
LEBEN
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Lehm-Trockenputzplatte 16 mm, 
angesetzt mit Lehmklebe- und  
Armierungsmörtel

Lehmklebe- und Armierungsmörtel 
mit Flachsgewebe

YOSIMA WE 0

Lehmbauplatte 20 mm
 
Lehmklebe- und Armierungs- 
mörtel mit Flachsgewebe

Lehm-Oberputz fein 06
(ggf. Lehmklebe- und 
Armierungsmörtel)
 
Gundierung DIE WEISSE

CLAYFIX Lehm direkt  
INDISCH-ROT 3.2 

Querschnitt durch Lehmbauplatten
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Zahnspachtelung aus Lehmklebe- 
und Armierungsmörtel, Rohrsystem  
JOCO mit geringem Rohrdurchmesser 
8 mm

Verputz bis Rohrscheitel mit Lehm-
putz HW, nach Trocknung Beweh-
rungslage aus Lehmputz HW und 
Flachsgewebe, hier ohne End-
beschichtung.

Holzweichfaserplatte 8 mm, 
angesetzt mit Lehmklebe- 
und Armierungsmörtel

Lehmklebe- und Armierungsmörtel 
mit Flachsgewebe

YOSIMA RO 0

CLAYTEC Pavaboard 60 mm als 
Installationsebene

Schlitz für Wasserrohr eingefräst
(rechts Elektrokabel und -dose)12



TRENNWAND
Füllung Holzflex 

CLAYTEC Base maxi

Lehmklebe- und 
Armierungsmörtel 
mit Flachsgewebe

YOSIMA GE 0 

Lehmklebe- und Armierungs- 
mörtel mit Flachsgewebe

Lehm-Oberputz fein 06
(ggf. Lehmklebe- und 
Armierungsmörtel)

Gundierung DIE WEISSE 

VORSATZSCHALE
Füllung Holzflex

CLAYTEC Base maxi 
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Gipskarton oder Gipsfaserplatte 

Grundierung DIE GELBE

YOSIMA RO 0
CLAYTEC Pavaboard N+F 

Lehmklebe- und Armierungs- 
mörtel mit Flachsgewebe

Lehm-Oberputz fein 06 
(ggf. Lehmklebe- und 
Armierungsmörtel)

Grundierung DIE WEISSE

CLAYFIX Lehm direkt  
GOLD-OCKER 4.2 
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Lehmstein 1900 DF

Lehmbauplatte 

Lehmklebe- und  
Armierungsmörtel 
mit Flachsgewebe

YOSIMA GR 0

Lehm-Trockenschüttung

Lehm-Holz-Trockenschüttung 
leicht

Lehmstein 1900 DF
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YOSIMA
LEHM-DESIGNPUTZ
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